
E018275 Balatonhenye, hrsz.: 220

lépték 1:500
HELYSZÍNRAJZKét lakóegységből álló lakóépület
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0,79 m2

0,03 m2

lakóépület (földszint+tetőtér)
építménymagasság: 4,50m
beépítettség: 17,88%

lakóépület (földszint+tetőtér)
építménymagasság: 4,20m
beépítettség: 33,35%

lakóépület (földszint)
építménymagasság: 3,20m
beépítettség: 47,67%

lakóépület (földszint)
építménymagasság: 4,00m
beépítettség: 31,67%

tüzivíz tároló
űrméret min.: 108,0 m3

min. 50 m3 ciszterna

csatorna felállás

kerti csap + vízóra TISZTTARTÓ HÁZ

MULATÓPAJTA

229

±0,00 = 239,68 mBf

pince+fsz+ttér
lakóépület

TÁMFALGARÁZS

FÖLDI PINCE

Beépítési adatok

hrsz.: 220
besorolás: Ófalu terület (1. sz. karakterterület)
 a tkr szerint
beépítési mód: szabadonálló
telek területe: 8992 m2

beépítési előírások

beépíthetőség: illeszkedés szerint
előkert: kialakult, illeszkedés szerint
oldalkert: min. 6 m
épületmagasság: az épület legmagasabb pontja ne lépje túl a 10,5 m-t

tervezett beépítés

beépítés bruttó alapterülete:
 főépület: 739,06 m2

 pajta:    91,00 m2

 tiszttartó: 103,44 m2

         933,50 m2

beépítettség: 933,50/8992x100= 10,4%
építménymagasság: mulatópajta: 3,66 m
       főépület 4,42 m


